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1.

To start the clock

Insert the batteries following the (+) and (-) polarity
diagram. Release the lock to loosen the arm.
Remarks: The quantity and size of batteries may differ
depending on the model.

. To set time

Set the time by turning the hand setting knob to set the
desired time.

. To place pendulum

Please identify the type of pendulum you have.
By using the diagrams shown,place the pendulum as
illustrated

. To set volume

Adjust the volume to desired level.
MIN : Minimum volume
MAX : Maximum volume

. Melody selector

A,B,C : Melody plays on the hour.

OFF : Turns the sound off

Remarks : The direction according to the type of your
clock.

. Demonstration play (monitor)

* Pressing the monitor button allows you to hear the
melody at any time.

» Each time the monitor is pressed, the melody will
change in sequence, allowing you to hear all songs.

« To stop demonstration play, set the switch to "OFF".

7. Automatic light sensor

Your clock is equipped with a sensor to detect light. It
starts working if the clock is placed in darkness for 15
to 30 seconds. The light sensor disengages all music
when it becomes dark.

After the batteries are inserted, the hands are set or after
the demonstration function is used, the melody function

may not work properly. This is not malfunction, and the
normal operation will be restored after the next hour.

Battery life: Approx. 1 year

* For replacement of the batteries included in your new
Seiko Clock, please use Alkaline type batteries where
it is indicated for “Alkaline Battery” on the battery
holder, which will offer approx 1 year of battery life.

» Depending on the item, the battery initially supplied
may not have a battery life of 1 year.

FRENCH

1. Démarrage de I'horloge
Insérer les piles dans leurs compartiments respectifs
en tenant compte de la polarité.
Remarque : la quantité et la taille des piles different
selon les modéles.

2. Réglage de I'heure
Régler I'heure en tournant le bouton de réglage des
aiguilles jusqu'a I'heure souhaitée.

3. Réglage de place pendulum
Veuillez identifier le type de balancier que vous avez.
En utilisant les schémas montrés, placer le balancier
tel qu'il estillustre.

4. Réglage du volume
Pour ajuster le volume au niveau souhaité :
MIN : volume minimum
MAX : volume maximum

5. Sélection de la mélodie
A,B,C : La mélodie retentit a chaque heure.
OFF : Pas de mélodie.
A noter : Le sens selon le type de votre horloge.

6. Démonstration

* Appuyer sur le bouton de contrdle permet d'écouter
la mélodie a tout moment.

* A chaque pression sur le bouton de contréle, les mé-
lodies se succedent pour vous permettre d'écouter
toutes les chansons.

* Pour arréter la demonstration, positionner le bouton
sur " OFF ".

7. Détecteur de lumiére automatique
Votre horloge est équipee d'un détecteur de lumiére. Il
est activé des que I'horloge est placée dans I'obscurité
pendant 15 a 30 secondes. Le détecteur de lumiére
désactive toute musique lorsqu'il fait nuit.

Apres l'insertion des piles, apres le réglage des aiguilles
ou apres la démonstration, la mélodie ne fonctionne pas.
Ceci n'est pas un dysfonctionnement : I'horloge reprendra
un fonc tionnement normal au cours de I'heure suivante.

Durée de vie de la pile : environ 1 an
* Afin de changer la pile de votre nouveau réveil Seiko,
merci d’utiliser les piles Alkaline dont la référence est
indiquée sur le couvercle de votre réveil, ce qui corre-
spond a une durée de vie de la pile d‘environ un an.
« Selon le produit, la pile fournie a I'achat du réveil peut
avoir une durée de vie de moins d’un an.



DEUTSCH

1. Inbetriebnahme der Uhr
Setzen Sie die Batterien in die Batterie-Halterung.
Achten Sie darauf, dass die Batterien mit den +/-
Polen korrekt eingelegt werden.
Anmerkung: Die Menge und die GréBe der Batterien
héangt vom jeweiligen Modell ab.

2. Uhrzeit einstellen
Stellen Sie die Zeiger mit Hilfe des Zeiteinstellknopfes
auf die gewlinschte Uhrzeit.

3. Pendel aufstelit
Den Typ des Pendels Anhand der Abbildungen
feststellen, das Pendel wie abgebildet anbringen.

4. Lautstarkenregler
Die Lautstarke kann per Lautstarkenregler in zwei
verschieden Stufen reguliert werden.
MIN - Minimum Lautstarke
MAX - Maximum Lautstarke

5. Melodie-Wahl
A,B,C : Die Melodie spielt zu jeder vollen Stunde.
OFF : Schaltet den Ton aus
Hinweis : Die Richtung richtet sich nach dem Typ
Ihrer Uhr.
6. Demo-Funktion
» Wenn Sie den "Monitor" Knopf Driicken, wird eine
der Melodien gespielt.
* Mi jedem weiteren Dricken des "Monitor" Knopfes
wird die nachste Melodie gespielt.
» Um die Demo-Funktion abzustellen, stellen Sie den
Schalter auf "OFF".
7. Automatischer Licht-Sensor
Ihre Uhr ist mit einem Licht-Sensor ausgestattet. Der
Licht-Sensor wird 15 - 30 Sekunden nachdem die Uhr
der Dunkelheit ausgesetzt wurde, aktiviert. Wahrend
der Dunkelheit werden keine Melodien abgespielt.

Nach dem Einsetzen der Batterien, nach dem Einstellen der
Uhrzeit oder nach Nutzung der Demo-Funktion, kann es sein,
dass die Melodie nicht korrekt abgespielt wird. Dies ist keine
Funktionsstorung - der Normalzustand wird nach einer
Stunde wieder hergestelit.

Batterielebensdauer: ca. 1 Jahr

» Verwenden Sie zum Batteriewechsel bitte Alkaline
Batterien bei Modellen, bei denen es auf dem Batter-
iefach gekennzeichnet ist. Dieser Typ Batterie bietet
eine ca. einjahrige Batterielebensdauer.

» Abhangig vom Produkt haben die beigefligten Batter-
ien méglicherweise keine Batterielebensdauer von 1
Jahr.

ESPANOL

1. Para iniciar el reloj
Introduzca las baterias en sus respectivos comparti-
mientos. Cuando introduzca las baterias, asegurese
de queel polo(+)y el (-)se han alineado correctamente.
Observaciones: La cantidad y el tamafio de las baterias
puede diferir segun el modelo.

2. Para ajustar la hora
Ajuste la hora girando el tirador de las manecillas
hasta la hora deseada.

3. Para colocar el péndulo

Por favor identifique el tipo de péndulo que Vd. tiene.

Utilizando los diagramas mostrados, coloque el
péndulo como se ilustra.

4. Para ajustar el volumen
Ajuste el volumen al nivel deseado.
MIN : Volumen minimo
MAX : Volumen maximo

5. Selector de melodia
A,B,C : Reproduce una melodia cada hora.
OFF : Desactiva el sonido.

Observaciones : La direccion segun el tipo de tu reloj.

6. Reproduccion de ejemplo (monitor)

« Si pulsa el botén del monitor podra oir la melodia en
cualquier momento.

» Cada vez que se pulsa el monitor, la melodia cambia
de secuencia, de modo que podra oir todas las
canciones.

« Para detener la reproduccion de ejemplo, ajuste el
conmutador en "OFF".

7 Sensor automatico de luz

Su reloj esta provisto de un sensor para detectar la luz.

Empieza a funcionar si el reloj se coloca en un lugar-
oscuro de 15 a 30 segundos. El sensor de luz desacti
va toda la musica cuando esta en un lugar oscuro.

Después de introducir las baterias, de ajustar las manecillas
o bien después de activar la funcion de ejemplo, es posible

que la funcion de melodia no funcione correctamente.

No se trata de un fallo del reloj y el funcionamiento normal
se reanudara en la siguiente sefal horaria.

Duracion de la pila: aproximadamente 1 afo
« Para el cambio de la pila de su Seiko Clock,
recomendamos utilizar pilas alcalinas, las cuales
proporcionaran una duracion aproximada de un ano.
« Generalmente las pilas que vienen instaladas desde
fabrica funcionan solo el primer afo.
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